
Domestik WC / Banyo Fanları ile ilgili Teknik Şartname 

• Kullanılan motor, fanın konumu ve şekli yüksek emiş gücü üretebilmelidir. 

• 82 m3/h emiş kapasitesi, 

• 9 W gücü, 

• 29 dB ses seviyesi olmalıdır. 

• Maksimum basınç kaybı 40 Pa olmalıdır. 

• Fan çıkış çapı 100 mm olmalıdır. 

• Çalışma akımı 220 V olmalıdır. 

• Maksimum işletme sıcaklığı 40 °C olmalıdır. 

• Fanların back-draft damperi olmalıdır. 

• ABS plastikten imal edilmiş olmalıdır. 

• Ön paneli alet kullanmadan kolayca çıkarılıp takılabilmelidir. 

• Rulman yataklı olmalıdır. 

• Duvara monte edilebildiği gibi tavana da monte edilebilmelidir (cam ön panelli fanlar hariç). 

• İsteğe göre zamanlayıcı (gecikmeli açma veya gecikmeli kapatma için) veya nem sensörü + 
zamanlayıcı takılabilmelidir. 

• Koruma sınıfı IP 24 olmalıdır. 

• 7 sene garantisi olmalıdır. 

 

Marka: Awenta – Pulsar serisi 


